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Трактор Taihong TH-1104 

 

Трактор Taihong TH-1104 – универсальный 
трактор для сельскохозяйственных, 
транспортных и коммунальных работ. Может 
агрегатироваться с различным оборудованием, 
благодаря чему трактор может использоваться 
для обработки земли, уборки урожая, ухода за 
посевами, перевозки грузов, очистки снега и 
т.д.  

Имеет четырехцилиндровый дизельный 
двигатель (80.88 кВт, 110 л.с.), современную 
гидравлическую систему, полный привод (4WD) 
и блокировку заднего дифференциала. 
Комфортная кабина с кондиционером и 
отопление, для удобной работы оператора в 
любое время года. 

 

 

Техническая характеристика трактора Taihong TH-1104 

Основные характеристики 

Модель: Taihong TH-1104 

Габаритные размеры (д/ш/в мм): 4925/2300/2750 

Дорожный просвет, мм: 425 

Кабина: кондиционер, обогреватель, МР3 радио 

Конструкуионный вес: 4300 

Колесная формула: 4х4 

Привод от двигателя: Через муфту сцепления 

Количество передач: 16/8 

Цвет: Красный 

Гарантия: 12 месяцев или 1000 м.ч. 

Двигатель 

Модель двигателя: LR4M3Z 

Тип двигателя: четырехтактный, встроенный,  с турбонаддувом 

Мощность кВт/л.с.: 80,88 / 110 

Объем двигателя, куб. см: 4,9 
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Обороты двигателя, об./мин.: 2300 

Количество цилиндров 4 

Система охлаждения антифриз, принудительное 

Смазка двигателя: масляный насос 

Запуск двигателя: электростартер 

Тип вала отбора мощностей: независимый 

Трансмиссия, ходовая 

Размер задних колес: 16,9 - 34 

Размер передних колес: 13,6 - 24 

Колея передних колес (шагово), мм: 1650; 1850; 1950 

Колия задних колес, мм: 1700 - 2300 

Тип коробки передач: механическая 

Гидроусилитель руля (ГПР): да 

Тип сцепления: сухого типа, двойного действия 

Сцепное устройство: да 

Блокировка дифференциала: да 

Тип тормозной системы: гидравлическая 

Тормозная система прицепа: пневматическая 

Нависная система 
Тип задней нависной системи: трех точковая, 2-й категории 

Обороты вала отбора мощностей: 540/1000 
 

 
 

Условия приобретения и гарантия 

Стоимость оборудования включает: поставки на условиях (склад Продавца), обучение персонала заказчика работе с оборудованием, предоставление инструкции по эксплуатации на русском языке. 
Условия оплаты: оплата в гривнах по курсу, определяемая на основе среднего курса продажи валюты по официальному курсу гривны к доллару США, установленному Национальным Банком Украины по состоянию на день покупки. 

Схема оплаты: 100% оплата за счет собственных, лизинговых или банковских средств. 
Поставки техники: Склад продавца 

Гарантия на оборудование: срок гарантии на оборудование составляет 12 месяцев или 1000 м.ч. 

 

tel:+380445457138

